
ПАМЯТКА 
к электростимулятору IVES (модели исполнения GD-611 и GD-612) 

 
ВНИМАНИЕ: Перед применением обязательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основной прибор (модель GD-611)   
6 режимов, 45 ячеек памяти для сохранения 
настроек. В зависимости от режима – 
возможность регулирования частоты и 
интенсивности стимуляции, времени 
нарастания/спада/отдыха, чувствительности 
обнаружения   обратного ЭМГ-сигнала и других 
настроек. 

Прибор для домашнего применения (модель 
GD-612) 
2 режима, возможность регулирования 
чувствительности обнаружения   обратного 
ЭМГ-сигнала. Настройки передаются с 
основного прибора путём соединения с ним 
через кабель передачи данных. 

 
1) Общая информация 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройство IVES является низкочастотным стимулятором мышц и нервов, 
предназначенным для Функциональной электростимуляции (ФЭС), в частности для 
реабилитации пациентов, перенесших инсульт. С помощью данного устройства осуществляется 
чрескожное электрическое стимулирование участков тела, подвергающихся лечению, через 
электроды, закрепленные на этих участках. 

Устройство оснащено функцией детектирования ЭМГ-сигнала (EMG), благодаря чему 
электростимуляция может осуществляться пропорционально ЭМГ-сигналу от конкретных 
участков, подвергающихся лечению. Считывая ЭМГ-сигнал от мышц парализованного участка, 
прибор усиливает его с помощью электрического импульса, тем самым способствуя 
мышечному сокращению. Использование IVES в процессе восстановительных упражнений 
позволяет повысить эффективность реабилитации. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

- Предотвращение и сдерживание дисфункциональной мышечной атрофии; 
- Снижение контрактуры и спазмов; 
- Улучшение локального кровотока; 
- Поддержание и улучшение амплитуды движения суставов; 
- Улучшение произвольного движения; 
- Улучшение симптомов свисающей стопы. 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

- Пациенты с заболеваниями сердца или пациенты с вживленными электронными 
устройствами; 
- Пациенты со злокачественными новообразованиями или имеющие подозрение на таковые; 
- Пациенты с инфекционными заболеваниями, жаром, туберкулезом или острыми 
заболеваниями; 
- Пациенты с неустойчивым кровяным давлением; 
- Беременные женщины. 
- Пациенты с нарушениями кожной чувствительности, такие как пациенты с диабетом, 
неврозом, потерей чувства температуры или параличом; 
- Грудные дети. 
- Пациенты с участками тела, утратившими чувствительность. 
- Пациенты с крайне ослабленным физическим состоянием; 
- Пациенты, находящиеся под воздействием алкоголя; 
- Лица, признанные врачом неподходящими для такого лечения; 
- Пациентам, страдающим от паралича чувствительного нерва, перед применением изделия 
необходимо проконсультироваться с врачом. 
 

2) Зоны применения 

Верхние конечности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижние конечности 

 

 

 

 

 

 

Плечи, спина 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Отличительные особенности 
• Главная особенность данного прибора – функция считывания ЭМГ сигнала, 

позволяющая осуществлять низкочастотную электростимуляцию пропорционально 
считанному сигналу, что способствует повышению эффективности реабилитации; 

• 6 режимов лечения (на основном приборе) с возможностью изменения их настроек, что 
позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении каждого пациента; 

• Сохранение до 45 записей настроек в памяти основного прибора; 
• Возможность передачи настроек на прибор для домашнего применения (режимы Power 

Assist и Sensor Trigger). 
 

4) Описание режимов лечения 

Основные: 

Режим Normal 

Стимуляция происходит автоматически, по установленным пользователем настройкам: 
частота тока (1-100 Гц), общее время лечения (5-30 мин.), время нарастания импульса (0-10 
сек.), время стабильного импульса (0,5-30 сек.), время спада (0-10 сек.), время отдыха (0-60 
сек.). Интенсивность стимуляции регулируется пользователем в режиме реального времени с 
помощью вращающейся ручки регулирования. 

Режим Trigger 

 Стимуляция по заданным пользователем настройкам начинается тогда, когда уровень 
ЭМГ-сигнала достигает значения (порога срабатывания), также установленного пользователем. 
Настройки: усиление чувствительности детектирования ЭМГ-сигнала (0,1-10), порог 
срабатывания (Trigger) (1-5), время лечения (5-30 мин.), частота тока (1-100 Гц), время 
нарастания импульса (0-10 сек.), время стабильного импульса (0,5-30 сек.), время спада (0-10 
сек.), время отдыха (0-60 сек.). Интенсивность стимуляции регулируется пользователем в 
режиме реального времени с помощью вращающейся ручки регулирования. 

Режим Power Assist 

 Стимуляция по заданным настройкам начинается в момент фиксирования ЭМГ-сигнала, 
пропорционально величине этого сигнала. Изменяемые настройки: минимальная 
интенсивность стимуляции (0-100%), максимальная интенсивность (0-100%), усиление 
чувствительности детектирования ЭМГ-сигнала (0,1-10), время лечения (5-30 мин.). Частота тока 
установлена – 20 Гц. 

Режимы, требующие дополнительных принадлежностей (опций): 

Режим Normal с применением электрода на палец (опция) 

Стимуляция по установленным пользователем настройкам начинается соприкосновения 
электрода на палец с участком тела, подвергаемым лечению. Настройки – см. «Режим Normal» 
выше. 

 

 



 

Режим Sensor Trigger 

 Стимуляция начинается, когда датчик ходьбы обнаруживает, что пятка пациента 
оторвалась от пола. Когда пятка пациента вновь прижимается к полу, стимуляция прекращается. 
Настройки: интенсивность стимуляции (0-100%), частота тока (1-100 Гц), время нарастания 
импульса (0-2 сек.), время спада (0-2 сек.).  

 

Датчик ходьбы (опция) 

 

 

 

 

Режим External Trigger 

 Принцип и изменяемые настройки такие же, как в режиме Trigger (см. выше). Отличие в 
том, что ЭМГ-сигнал считывается со здоровой конечности, а сам импульс подаётся на 
парализованную конечность. Требуется наличие 2-полюсного кабеля для электродов (опция), а 
также дополнительной пары электродов и крепежных ремней для закрепления на здоровой 
конечности. 

 

Парализованная рука    Здоровая рука 

 

 

 

 

Режим External Assist 

 Принцип и изменяемые настройки такие же, как в режиме Power Assist (см. выше). 
Отличие в том, что ЭМГ-сигнал считывается со здоровой конечности, а сам импульс подаётся на 
парализованную конечность. Требуется наличие 2-полюсного кабеля для электродов (опция), а 
также дополнительной пары электродов и крепежных ремней для закрепления на здоровой 
конечности. 

  


